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A análise de escoamentos turbulentos tem aplicação em diversos campos da engenharia, da 

ciência e do conhecimento geral, como na otimização de projetos aerodinâmicos, na medicina, 
meteorologia e nos esportes. A análise numérica de escoamentos turbulentos tem permitido muitos 
avanços nas últimas décadas, mas esse campo ainda apresenta necessidade de aprimoramento.  

Muitas formulações utilizadas apresentam limitações para a obtenção de certos resultados, uma 
alternativa a essas abordagens é a Simulação de Grandes Escalas, a qual resolve diretamente as 
maiores escalas do escoamento e modela as pequenas escalas. Esta metodologia apresenta uma boa 
adequação a projetos que requerem uma determinação precisa do escoamento. Nesta abordagem os 
recursos computacionais necessários são reduzidos em relação aos métodos de simulação direta. O 
projeto de iniciação científica se insere em um projeto já desenvolvido, utilizando programas de 
trabalhos anteriores [1] e [2]. Utiliza-se Fortran 90 como linguagem de programação. São temas do 
projeto os modelos de turbulência sub-malha, com a implementação do Modelo Dinâmico de 
Turbulência. 

A metodologia utilizada no projeto envolve a solução numérica das equações de conservação 
de massa, quantidade de movimento e energia, considerando-se escoamento quase-incompressível, 
empregando o Método dos Elementos Finitos.  

Para a implementação do Modelo Dinâmico de Turbulência necessita-se de uma malha de 
superelementos, gerada a partir da malha do problema na fase de pré-processamento. O programa 
de pré-processamento, que trata dos dados da malha, foi concluído.  

As rotinas necessárias para a solução a partir do Modelo Dinâmico estão sendo inseridas dentro 
de um programa já existente de trabalhos anteriores [2], faltando apenas a validação do programa. O 
objetivo atual é finalizar o programa e solucionar problemas para comparação com resultados 
obtidos em outros trabalhos como em [3]. 
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