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Tendo em vista a necessidade de se determinar maneiras para se reduzir a perda de 
carga observada nas tubulações para exploração de petróleo; este  trabalho consistiu no 
estudo do escoamento de um fluido de perfuração em torno da sonda utilizada para a 
mesma atividade.   

O estudo foi feito utilizando o software CFX, tendo sido iniciado com o estudo do 
escoamento de fluidos newtonianos dentro de um tubo circular; cujos resultados foram 
validados através de comparação com os resultados presentes em literatura. A etapa 
seguinte consistiu em alterar o perfil do tubo de circular para elíptico. Tornando o 
modelo mais completo, e por sua vez mais complexo; estudou-se a influência da broca 
de perfuração através da análise do escoamento em um anular concêntrico; e 
posteriormente em um canal elíptico concêntrico.  

A conclusão do trabalho deu-se através da análise da influência da excentricidade do 
canal interno sobre o escoamento, visando representar de modo mais correto o que é 
realmente observado no problema modelado. Foram determinados os perfis de pressão e 
velocidade, e a relação entre a perda de carga e as variáveis características do problema 
como vazão de alimentação e velocidade de rotação do canal interno.  

Pretende-se ainda, estender o modelo para o caso de escoamento de fluidos não 
newtonianos. 
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