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 Foi desenvolvido no LEMA, Laboratório de Experimentação e Simulação Numérica em 
Transferência de Calor e Massa, um aparato experimental para o estudo de transferência de calor em 
superfícies estendidas (aletas) [1]. Neste experimento medem-se as temperaturas ao longo das 
aletas. 
 A partir desta informação é, então, estimada a condutividade térmica do material da aleta. 
Busca-se minimizar a função custo dada pelo somatório dos resíduos quadrados, 
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onde ambii TkTk −= )()(θ ,  é o valor da temperatura calculada em função do valor de 
k(condutividade térmica) e,  é a temperatura ambiente e Y

)(kTi

ambT i é o valor obtido experimentalmente 
no ponto de medição i. Escrevendo a equação do ponto crítico 
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desenvolve-se, então, um procedimento iterativo onde, partindo-se de uma estimativa inicial , 
novas estimativas são obtidas 
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onde 
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O procedimento iterativo é interrompido quando o critério de convergência é satisfeito, como por 
exemplo 
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onde ε  é uma tolerância definida a priori. 
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   Fig 1 – Distribuição da Temperatura ao Longo da Aleta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 2 – Saída do Programa 
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